
デリカミニマッドフラップ取付要領 
                        

                      左のＱＲコードから取り付け説明動画をご確認ください。 

●内容物の確認 

 

 

 

 

フロントステー      リアステーA        リアステーB     コの字金具     スピードナット 

2枚（左右兼用）       左右セット         左右セット         ４個         ８個 

 

 

  

トラスボルトM6   トラスボルトM4   ワッシャーM4      ナットM4        吊り用端子 

８本           ４本            ４枚           ４個             ４個 

 

 

 

プッシュクリップ    リア用ハンガーワイヤ付きプレート    フロント用ハンガーワイヤ 

4個            ２個 （左右兼用）                 ２本 

 

●フロントマッドフラップ取り付け 

1. 車両の純正クリップを外して、タイヤハウスカバーをめくり、クリップ穴にスピードナットを挟み込みます。 

       

 

2. マッドフラップにフロントステーを取り付けます。 

3. フロントステーの向きを合わせてから、付属のプッシュクリップを使用して、真ん中の穴で固定します。 

4. マッドフラップを先ほど取り付けたスピードナットにトラスボルト/M6で仮止めします。 



 

5. 下のトラスボルトM6を固定して、フロントステー

をフェンダーのカーブに合わせるように軽く曲げ

ながら上のトラスボルトM6を締め込むと綺麗に

装着できます。 

 

 

 

 

6. マッドフラップのプレート部に空いている穴に、吊り用端子とトラスボルトM4、ワッシャＭ4、ナットＭ

4を使用して、フロント用ハンガーワイヤーを取り付けください。 

フロント用ハンガーワイヤーの反対側をコの字金具を使ってボディ下部のジャッキアップポイント付近

に固定します。固定する場所は、ワイヤーを引っ張って、マッドフラップの際下端が、タイヤ止め等に接

触しない高さを目安にしてください。（取り付け位置は任意となります。） 

    

●リアマッドフラップ取り付け 

7. リアバンパーの純正クリップを取り外し、バンパーとの間にリアステーA を挟みこんで、取り外した純正クリップ

を使って取り付けてください。 

8. リアバンパーの内側に入れ込み、カーブに合わせるように軽く曲げながら取り付けていき、リアステーＡの下部

をコの字金具を使って固定してください。この時にリア用ハンガーワイヤー付きプレートも向きを合わせて一緒

に挟んで固定してください。 

     



9. リアバンパーの内側に入れ込み、カーブに合わせるように軽く曲げながら取り付けていき、リアステーＡの下部

をコの字金具を使って固定してください。この時にリア用ハンガーワイヤー付きプレートも向きを合わせて一緒

に挟んで固定してください。 

10. スピードナットをリアステーＡの穴部に取り付けてください。 

 

          

 

11. リアバンパー下部の純正クリップを取り外して、リアステーＢを外した純正クリップで取り付けてください。 

    

 

12. マッドフラップを先ほど取り付けたスピードナットにトラスボルトＭ6 で仮止めします。 

13. リアステーＢは付属のプッシュクリップでマッドフラップと固定します。 

14. マッドフラップの角度などを確認しながらボルトを固定してください。 

15. マッドフラップのプレート部の穴に、吊り用端子とトラスボルト M4、ワッシャＭ4、ナットＭ4 を使用して 

リア用ハンガーワイヤー付きプレートを取り付けください。（取り付け位置/高さの調整はできません） 

      



 

＊マッドフラップ吊り下げ方法に関する注意 

ハンガーワイヤーは吊り用端子を使用して、マッドフラップの下部中央にある穴へ、トラスボルトを使用して取り付けて、

ボディ側とバンパー側はコの字金具で取り付けます。 

 

フロントボディ側、リアバンパー側は、万が一障害物に接触した際に外れやすくして、マッドフラップや 

ハンガーワイヤー、ボディなどができる限り損傷しないように設計しております。 

 

定期的に、取り付けボルトやコの字金具に緩みが出ていないか、必ず点検してください。 

 

＊取り付け金具などの落下による損害は、事故などの責任は一切負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

 

 

 

 

 


